“=P-ONE

CO,-Sensorkit

zur Hauptstrom-Messung
TG-900P/920P/950P

ORAL NASAL EXPIRATION

Der Welt erster Hayptstrom CO,-Sensor
fur nichtintubierte Patienten (rc-920p)

Einmaliges Design fur orale/nasale Atmung

Achten Sie bei der dargestellten direkten Vergleichsmessung
auf den Unterschied zwischen dem CO,-Sensor TG-920P und
einem Seitenstrom-Sensor.

Cap-ONE erfasst die orale Atmung

CO, (mmHg)

S

Seitenstrom verursacht falschen Alarm

(WenigerfalscheApnoe—AIarme ) ( Keine Schlauchprobleme mehr ]

Der revolutionar verbesserte
Sensor mit oraler Erfassung
verringert falsche Alarmie-
rungen.

Da kein Gasprobenschlauch
mehr bendtigt wird, werden
Schlauchprobleme beseitigt
und Zeit gespart.

( Abwaschbar und langlebig ) ( Wartungsfrei )

Da keine mechanisch beweg-
lichen Teile vorhanden sind,
ist der Sensor wartungsfrei.

Sie kdnnen den Sensor
einfach mit Desinfektions-
I6sungen desinfizieren. Der
Sensor ist besonders stof3fest
und langlebig.

[ Keine Aufwarmphase ] [Anschluss fiireinen OZ-SchIauch]

Wahrend der Sauerstoff-
zufiihrung mit Gesichtsmaske
oder O,-Schlauch kann das
Capnogramm konstant ohne
Verzerrungen angezeigt
werden.

Der kondensationsabweisen-
de, nasale Adapter ohne
Heizung bendtigt nur 5 s bis
zum Start der Messung. Er
liefert auch in feuchter Umge-
bung stabile Messergebnisse.

mit naso-oralem Adapter V923 und
O,-Schlauch

Naso-oraler Einweg-Adapter

V923| YG-122T
mit Anschluss fur
einen O,-Schlauch

V922| YG-121T

P907] TG-920P CO,-Sensorkit

semi-gquantitative Methode

‘ CO2sensor_German2.pmd 1

Fighting Disease with Electronics

P NIHON KOHDEN

12.05.2004, 17:09



Fir intubierte Patienten (rc-950r/900p)

Exakte CO,-Messung Quantitative Methode

( Nichtbeschlagender Adapter )

Der kondensationsabweisende Airway-Adapter
ohne Heizung bendtigt bis zum Start der
Messung nur 5 Sekunden.

Mit Verneblern anwendbar ]

Das CO,-Sensorkit TG-950P ermdglicht auch in
einer feuchten Umgebung stabile Messergeb-
nisse und kann ebenso in direkter Umgebung

P905]CO,-Sensorkit, TG-950P

Einweg-Airway-Adapter, 30 Stlick/Set
R802| fur Erwachsene, YG-201T (Totraum: 5 ml)
R803| fur Kinder, YG-202T (Totraum: 2 ml)

eines Verneblers angewendet werden.

( Kompakt

Der Sensor wiegt nur 15 - 20 g. Dieser kleine
Sensor reduziert so den Stress des Patienten.

( Abwaschbar und langlebig

Der Sensor erflllt den IPX7-Standard. Sie
kénnen den Sensor einfach desinfizieren. Er ist
besonders stof3fest und langlebig.

Semi-quantitative Methode

P903|CO,-Sensorkit, TG-900P

o _

Einweg-Airway-Adapter, 50 Stuck/Set
R801] fiir Erwachsene, YG-101T (Totraum: 5 ml)

Direktes Sensor-Interface und Multiparameter-Anschluss

Im CO,-Sensorkit TG-900P/920P/950P
ist neben dem Sensor auch der
Schaltkreis zur Datenverarbeitung
enthalten. So kdnnen Sie ihn einfach
am Multiparameter-Eingang eines
Nihon Kohden Life Scope Monitors
anschlieen und die Messung ohne
weitere Einstellungen starten. Diese
Sensorkits erméglichen eine CO,-
Messung mit hochster Qualitat.

Diese Broschire kann von Nihon Kohden ohne Vorankiindigung jederzeit geéndert oder ersetzt werden.
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