fibrillation mit AEL cardiolife s

Ein Verzeichnis aller Optionen und des Zubehdrs finden Sie in dem Technischen Datenblatt, das separat erhaltlich ist.
Defibrillator

Mit héchster Performance Ihre Anspriiche erfiillen TEC-7621G/7631G (monophasisch)

1966 produzierte Nihon Kohden Japans ersten Gleichstrom-Defibrillator. Mit unserer langjahrigen Erfahrung auf TEC'7721 G /7731 G (biphaSiSCh)
diesem Gebiet, bieten wir beztglich allen Anforderungen an einen Defibrillator zuverlassige Lésungen.
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Die Defibrillatoren derTEC-7700G Serie erméglichen die Defibrillation ’

mit Hilfe einer energiedrmeren biphasischen Impulskurve. Die Defibrillation mit einer biphasischen Impulskurve
benétigt weniger Energie als die herkdmmliche monophasische Defibrillation und schont somit den Herz-
muskel. Mit der biphasischen Technologie werden bessere Ergebnisse erzielt, um den Patienten vor einem

n ] u
Herzstillstand zu bewahren. Durch einen besonderen T-Schaltkreis, bietet Nihon Kohden mit ihrer exklusiven b p h h d m p h h
ActiBiphasic-Technology* eine Verbesserung gegeniiber den meisten konventionellen biphasischen Schal- I as I s c o e r o n o as I sc : - . .
tungskonzepten. Bei herkémmlichen biphasischen Schaltkreisen wird der Schock-Impuls geweitet, sobald Geratewagen, KD-022A NIBP-Einheit, SG-761VK Einweg-SpO,-Sonde BIuPRO,

sich der Ubergangswiderstand erhoht. Hierdurch wird die Effizienz der Defibrillation reduziert. Der T-Schaltkreis A E D & M u Itl- Pa ra meter M on |t0 rin g Schubfach fiir Gerétewagen, DI-001A P201A/P201B/P201C
von Nihon Kohden steuert aktiv die Kurvenform in der zweiten Phase des Schock-Impulses und ermdglicht so

cine konstante Impulsbreite.  *Patent angemeldet /
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Einweg-Schockelektroden CO,-Sensor-Kit, P906
Mit Verwendung des Adapterkabels fir Einweg-Schockelektroden . - - Erwachsene H315 Airway-Adapter, R801
(Option) steht Ihnen die AED-Funktion (automatische externe Defibrilla- :\I?Ef;gzvlﬁgg;;lg r\t/'/‘?gse\? 1766V/767V Iflgg;e);erkab::m 6
tion) zur Verfligung. Sobald ein defibrillierbarer Herzrhythmus erkannt Erhaltlich in sechs GroBen (25, 35, JC-765V

wird, startet der TEC-7600G/7700G automatisch den Ladevorgang flr 45, 55, 65, 75 mm Durchmesser)

eine freih&ndige Defibrillation. Ebenso wird ein Signalton generiert, der Sprachausgabe, VP-761V Speicherkarte, QM-040V
die WiederbelebungsmafBnahmen zeitlich optimal koordiniert. Flr weniger erfahrene Anwender steht optional 12-Kanal-EKG A:C-761 VK/VA fur den Datentransfer zum PC
Qine Sprachausgabe zur Verfigung. j Sender, ZS-900PK Halterung fiir das
[ \ Senderschnittstelle, Elektrodengel, YZ-025H0
- Ql-761VK Wiedergabesoftware fiir den
Multi-Parameter = Padiatrische Wiederaufiadbare Defi-Report

Elektrode, Batterie, X065
ND-612V, 44 mm &
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Monitoring (Option)

Mit dem optionalen Erweiterungsmodul kénnen Sie Messungen, wie
SpO,, CO,, und NIBP als zusatzliche Parameter tiberwachen. Bis zu 3 etco: 33
Kurven kdnnen dabei simultan auf einer brillianten TFT Color-LCD _ o3

aneige dargestellt werden. 122/ 66( 84 ";'"g*quduitMan

TEC-7731G (Abbildung mit Optionen) Fighting Disease with Electronics
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Keine Wartezeit bei Defibrillation

* schneller Ladevorgang
3 Sekunden flr 200J, 5 Sekunden fir 360J (TEC-
7600G Serie) und 270J (TEC-7700G Serie) mit
Ladung im Netzbetrieb

* Kurzes
Einschwing-
verhalten
3 Sekunden nach
erfolgter Defibrilla-

Sichere Bedienung

¢ Schutz vor plétzlichen Kondensator-Fehlern
Um einem plétzlichen Totalausfall des Kondensators
vorzubeugen, ist der Hochspannungs-Kondensator in
tausende individuelle Zellen unterteilt. Falls eine dieser
Zellen ausfallt, kbnnen die verbleibenden Kondensator-
zellen den Schockimpuls weiterhin generieren. Der
Hochspannungs-Kondensator wird automatisch durch
das Kondensator-Testprogramm, das die Kapazitat
wéhrend des Lade- und Entladevorganges priift,

Benutzerfreundliches Design

ergonomisches Design

* Die Halterungen der Schock-
elektroden sind leicht geneigt,
um ein einfacheres Einsetzen
und Herausnehmen der
Elektroden sicherzustellen.

¢ Der Bildschirm und das
Bedienfeld sind ebenso leicht
geneigt, um eine einfachere

Telemetrie-Netzwerk (Option) Wiedergabe und Report

Die EKG-Kurven und zugehdrigen Daten werden
in einer Zeitspanne von 8 Sekunden vor bis 12
Sekunden nach der Defibrillation automatisch
gespeichert.

Daten libertragen

Bei Verwendung des optionalen
Senders ZS-900PG und der
Senderschnittstelle QI-761VK
kénnen Signale, wie EKG,
SpO,, CO, und NIBP an einen
Nihon Kohden Telemetrie-
Monitor (wie z.B. WEP-4204/
4208K) Ubertragen werden.

Die gespeicherten Daten kdnnen mit Hilfe der
optionalen Speicher-
karte zu einem PC
Ubertragen und mit der

. . .. i len Vi - : part
tion zeigt das EKG Gberwacht. Ansicht aus der Standard- optionalen Viewer /08 00 04:45  Alarm
Ergebnis " i Software dargestellt
9 : position heraus zu erméglichen. den
* sicherer Batteriebetrieb Int iorter D K weraen. b
Die optionale wiederaufladbare NiMH (nickel metal raktische extern niegrierter brucker e
12-Kanal EKG-Interpretation hydride) Batterie erméglicht einen sicheren Batterie- praktische exierne Der 3-kanalige integrierte T
Obpti betrieb. Eine neue Priifmethode zeigt die aktuell Schockelektroden Thermokammschreiber Def b Report. 1D~
( P IOI'I) verbleibende Kapazitat an, wodurch Sie die noch * Unterhalb der Schockelektroden zeichnet die verschieden- “fa -y i
. . . ine: BT
Bei Vi duna d Kanal-EKG-Moduls AC-761VK/ magliche Anzahl der Defibrillationen abschatzen kén- far Erwachsene befinden sich die J : sten Informationen zur s rerey 701
ei Verwendung des 12-Kanal- -Moduls AC-761 ) L , Elektroden fiir Kinder Defibrillat L
. . - , . efibrillation auf. Delivered: 264 } T
VA, kénnen Sie das EKG 12-kanalig messen und Eeg' DerdB;tttTn;atest wird simultan mit dem aktuellen * Die Qualitat des Haut-Elektroden- TEC-7621G (mit Optionen) il LA LA
ade- und Entlade- o B 2
analysieren. Die Analyse basiert auf unserem ECAPS durchaefiihrt kontaktes wird leicht ablesbar und
vorgang durchgefthrt, farbig codiert angezeigt. Defibrillationsreport

12C Interpretations-
programm, das auch
von unseren Elektro-
kardiographen verwen-
det wird. Die Analyse-
Ergebnisse kdnnen auf
einer Speicherkarte
gesichert und auf T 1 I A
einem PC mit einem

EKG-Viewer dargestellt werden.

um einen prazisen Test
der Batteriequalitat zu
gewdhrleisten.
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Externer Schrittmacher
(TEC-7631/7731G)

- Externe Schrittmacherfunktionen sind
komfortable integriert. Der Schrittmacher ist besonders Leistungsstarker Batteriebetrieb
effektiv bei der Unterdriickung von

Bradykardien nach einer Defibrillation.

1]
1554 16-24 1654

¢ einfache Testroutinen
Trend-Report

Sie kénnen das Geréat
einfach und zu jeder
Zeit Gberpriifen.

Elektrodenablage leichtes Wechseln der Hohe Kapazitat

05, Nase Sex: Mala | vears: % Komfortable Ablagemdglichkeitfir  Elektroden Eine vollstédndig geladene neue Batterie
H B0 10 THOND 00080 . .. . T . .
10ca 60 bereits préparierte externe Die Schockelektroden kénnen ermdglicht mindestens 70 Entladungen mit
et e 1;% :. "Qr.'ffm 124 Schockelektroden. einfach mit nur einem Stecker 360J (TEC-7600G Serie) / 270J (TEC-7700G Geritefunktionen
gﬁm a:; . E 8 gewechselt werden. Serie) oder 150 Minuten kontinuierliche
IS/ a5 410 76 PR Patientenliberwachung.* TEC-7621G | TEC-7631G | TEC-7721G | TEC-7731G
VG5V o A0 A0 Y Unconfirmed Report * . : .
A55V1 : 3.100-u% hiaul;d b= 2 (*unter bestimmten Bedingungen, siehe auch Mono-/Biphasischer Impuls Monophasisch | Monophasisch | Biphasisch | Biphasisch
T Simigs: iy Thi .
40371 ST elovation, consistent with subeicardial inury, pericarditis, or early repolerization Technisches Datenblatt) AED ¥ Y ~ ~
41BE Twave abndrmality, possible anterior ischemia
G150 =»- -gbnornal ECH +e e e e Nichtinvasiver Schrittmacher —_ v —_ v
, i| . = “W ]IV—“T - Kurze Ladezeit . v ¥ ¥ ¥

Innerhalb von etwa 2 Stunden (maximal
3 Stunden) ist die Batterie geladen
(bei ausgeschaltetem Gerat).
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